LUBCON®au service
de l'industrie du‘bois

Sécurité et efficacité avec des lubrifiants hautes
performances dans des conditions de travail extremes




piYe et efficacité avec des lubrifiants hautes
26S dans des conditions de travail extrémes

Les temps de production de plus en plus courts, les processus plus rapides et précis
ainsi que les procédés de production toujours plus complexes exigent des lubrifiants aux
performances frés élevées. L'industrie actuelle est a la recherche de consommations de lubrifiants
minimisées couplées a des durées de vie d'équipements plus longues et des consommations énergétiques

maitrisées. LUBCON vous aide dans le choix du lubrifiant approprié et en assure la disponibilité dans le monde entier.

Les produits LUBCON sont utilisés dans les scieries, pour la transformation et |a fabrication de meubles et autres
produits finis. Tout spécialement dans la fabrication de MDF, PB, CB ou pour le traitement de laminage et des
surfaces dans lesquels les pressions et températures sont plus élevées, des consommations d'énergie (CPS)

peuvent étre atteintes avec les produits spéciaux de LUBCON.

L'utilisation de graisses hautes vitesses avec des facteurs atteignant jusqu'a 3 milli
possibilités de traitement des surfaces et des finitions, des temps de cycles rédulits
élevés. Grace a des produits thermiques stables (>300°C) de nouvelles technolog

LUBCON dispose d'un grand choix de lubrifiants spéciaux qui répondent aux exigences de l'industrie du bois. Les

pour les presses a doubles bandes et les presses de laminage, les produits LUBCON
utilisés par les OEM. Les lubrifiants de LUBCON offrent une longue durée de vie grace une exc
contre la corrosion assurant ainsi disponibilité et fiabilité machines. Nous ne vous assistons pas seulement
choix du lubrifiant adapté, mais vous conseillons aussi pour toutes vos questions et besoins techniques. Notre

service technique est a la disposition des OEM et des utilisateurs finaux.



4 hais

Machines et équipements pour le travail du bois
Production de produits semi-finis - Recyclage des résidus de bois

Domaine/ Pieces Plage de Lubrifiant
Machine températures
Technique du Engrenages lubrifiés a I'huile
parc a grumes
ouvert jusqu'a +60°C Huile
fermé jusqu'a +60°C Huile
jusqu'a +160 °C  Huile

Produite

Turmogear®oil PE-Série
Turmogear®oil PE-Série

Turmopol®oil 20 HD

Engrenages lubrifiés a la graisse ~ jusqu'a +60 °C  Aérosol de graisse

Grizzlygrease® No. 1
Turmopol®grease 00

Turmogear®grease N 00 Y

Scierie ouvert jusqu'a +60 °C Graisse fluide
fermés jusqu'a +160 °C  Graisse fluide
Commande a pignon et a denture jusqu'a +60 °C Aérosol de graisse
jusqu'a +60 °C Graisse
Colonne de guidage Pate
Transport

Vis a billes Gr

aire, a billes

e®No. 1

grease® No. 1

opast® TAS LMI

hermoplex® 2 TML

Thermoplex® LC 302 EP

Guidage li
ement

Y

Rogneuses, ’
Machines de

s de glissement

Vernis de glissement

Turmofluid® ED 13
Turmolyb® MDC

Turmopast® TF

séparation et de

découpe, aine d'entrainement/ S
raboteuses de transport
Aérosol
jusqu'a +240 °C  Huile
Huile

Turmofluid® ED 13
LUBCON?® 4S-Fluid
Turmofluid® 40 B

Turmofluid® 300 OM

Graisse

Turmogrease® Highspeed L 252

Broyeurs,
Hacheurs,
Déchiq
Mouli

'Gr'!;“' 4
Graisse

jusqu'a +120 °C  Graisse
Graisse
jusqu'a +160 °C  Graisse haute temp.

jusqu'a +160 °C  Graisse haute temp.

Turmogrease® L 802 EP plus
Thermoplex® 2 TML spezial
Turmogrease® PU 702
Thermoplex® 2 TML
Sintono® GPE 703

Turmogrease® Hitemp 2 A-F

esa Palier a rouleaux jusqu'a +80°C Graisse
eur,
écher et

aimprégner

Vitesse modérée jusqu'a +120 °C  Graisse

jusqu'a +160 °C  Graisse haute temp.
jusqu'a +160 °C  Graisse haute temp.

Graisse haute temp.

Turmogrease® CAK 4002
Turmogrease® PHS 1002
Turmogrease® NBI 300
Sintono® MEGA 2

Turmotemp® 11/400 KL
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Machines et équipements pour
la transformation du bois

Domaine/Machine

Scies mécaniques,

fraiseuses et raboteuses

Point de graissage

Vis a billes

Engrenages fermés

Exigences

hautes vitesses

- charges lourdes
- hautes vitesses

Produit

Turmogrease® Highspeed L 252
Thermoplex® 2 TML spezial

Turmopol®grease 00
Turmogear®oil PE Série

Profilage et coupe,
plaqueuses de chants
(fagonneuse double)

Paliers de broches
Rouleaux encolleurs - paliers

Calandres avec rouleaux de
pression, glissiéres linéaires,
paliers de la chaine de support,
lubrification de surface d'appui

- hautes vitesses
= températures élevées

températures élevées

- vitesse d'avance élevée
- charges lourdes
- aucune adhérence des

poussieres

Turmogrease® Highspeed L 252
Sintono® Mega 2
Turmsilon®grease mittel TF

Sintono® GPE 703
Thermoplex® LC 302 EP
Thermoplex® 2 TML

Turmolyb® MDC
LUBCON 4S-FLUID

Centres d'usinage
(CNC),
aléseuses (CNC)

Arbres moteurs
Glissieres linéaires
Roulements de broche
Raccordement d'outil

Outils motorisés

Engrenages pour unité de
forage

- hautes vitesses

- vitesse d'avance élevée
= hautes vitesses

= aucune adhérence des

poussieres

- hautes vitesses
- résistance aux fluides

- hautes vitesses

- charges lourdes

Turmogrease® Highspeed L 252
Thermoplex® LC 302 EP
Thermoplex® ALN 1001/00
Turmopast® TF

Thermoplex® 2 TML
Turmogrease® LC 252
Turmogrease® Highspeed L 251
Turmopol®grease 00
Thermoplex® 2 TML

Ponceuses

Glissieres
Cylindres pneumatiques

- aucune adhérence des

poussieres

Thermoplex® LC 302 EP
Turmopast® TF
Turmopast® NBI 2 weiss

Presses a cycle,
machines a coller et
a laminer

Paliers de laminoir
Glissieres

Agents de séparation pour
surfaces de pression
Surfaces chaudes

- températures élevées
- aucune adhérence des

poussieres

- résistance aux agents

extérieurs

- températures élevées

Sintono® Mega 2
Turmolyb® MDC
Turmopast® TF

Turmofluid® HYM 1
Turmopast® TAS FM

Machines pour le
traitement des surfaces

Chaines de transport

- résistance aux agents

extérieurs

Turmofluid® 300 OM
Turmofluid® 460

Technique de
manutention, de
magasinage et
d'entreposage

Roues / Paliers de transport
Surfaces chauffées - Paliers
Chaines de transport

Glissieres et crémailléres

Engrenages fermés

= aucune adhérence des

poussieres

- hautes vitesses
= aucune adhérence des

poussieres

- charges lourdes

- hautes vitesses

Turmogrease® L 802 EP plus

Turmofluid® 300 OM
Turmofluid® 40 B

Turmolyb® MDC
Turmolyb® PSP
Turmopol®grease 00

Turmogear®oil PE Série



Presses en continu - Presses a doubles bandes

Presses a laminer

Domaine/Machine

Presses a doubles bandes

Point de graissage

Rubans d'acier/
Rouleaux porteurs

Barres de flexion et des
chaines

Détergent pour les barres
de flexion et des chaines

Exigences

- températures élevees
- faible évaporation

- températures élevées

- peu de carbone et
bonnes propriétés de
nettoyage

= nettoyage et
lubrification pendant
I'opération

Produit -

Turmowood®oil 1

Turmowood®oil 2

Turmowood®oil MKP Détergent

Presses a laminer

Autres applications

Toute sorte d'agents de
glissement (bidon, aérosol)

Roulements de tambour

Turmotemp® I 400 RS

Produit

Turmofluid® ED 13
LUBCON® 4S Fluid

Lubrifiants secs

Turmopast® TF
Turmolyb® WG

Agent de séparation
(presses a plaquer)

Turmofluid® HYM 1

Aérosol téflon

Turmopast® TF

Huile a air comprimé

Turmofluid® MB-DL

Huile hydraulique

Turmofluid® HLP

Pates de montage

Turmopast® NBI 2 weiss
Turmopast® MA 2

Détergent

Bio Aktiv V 101

Autres produits d'entretien

Kit de maintenance

LUBCON fournit aux OEM de l'industrie du bois une gamme compléte de lubrifiants. Tous les produits

recommandés sont indiqués dans le tableau de lubrification de vos équipements.
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LUBCON Produit Couleur/Structure Huile Plage de Densité g/ml a Viscosité de I'huile de Point Description
températures 20 °C (g/cm’) base DIN 51562 (mm’/s) d'inflammation
e (°C) +40 °C/+100 °C DIN ISO 2592 (°C)
Turmofluid® 460 jaune/transparent minérale -20 a +140 0,895 460/36 >+250 Huile pour chaines, engrenages fermés, paliers de laminoir et paliers lisses
Turmofluid® 40 B jaune/transparent ester/SHC -40 a +250 0,915 270/32 +280 Huile adhérente pour chaines entierement synthétique, résistante au vieillissement
Turmogear®oil PE-Série clair/transparent ester/SHC -20 a +180 0,913-0,955 68-680 >+220 Huile pour engrenages, paliers et chaines
Turmopol®oil 20 HD jaune-orangef/transparent polyglycol -30 a +220 1,004 110/20 >+220 Huile hautes températures pour engrenages extrémement chargés
Graisses Couleur/Structure Huile de base/ Plage de Classe NLGI Viscosité de I'huile de Coefficient de Description
Epaississant températures DIN 51818 base DIN 51562 (mm’/s) vitesse (mm . min-1)
(°c) +40 °C/+100 °C roulement a billes
Sintono® GPE 703 beige clair-jaune/pateux ester/PU -40 4 +180 3 70/10,3 1.300.000 Graisse résistante aux agents extérieurs pour des applications extrémes
Sintono® Mega 2 beige clair-rouge/pateux PFPE/PHS -30 a +260 2 500/46,5 350.000 Graisse hautes températures pour toutes sortes de paliers
Thermoplex® 2 TML jaune-transparent/pateux ester/Li -35a +160 2 55/9 1.300.000 Graisse hautes charges entiérement synthétique pour des applications de longue durée
Thermoplex® 2 TML spezial jaune/pateux ester/Li -70 a +130 2 20/6 1.600.000 Graisse performante pour des vitesses de rotation élevées et pour basses températures
Thermoplex® ALN 1001/00 beige clair/fluide PAO/inerte organique -40 a +150 00 100/13,4 -- Graisse fluide pour engrenages, résistance élevée aux températures et au vieillissement
Thermoplex® LC 302 EP beige/pateux ester/Li-Ca -50 a +150 2 30/8,3 1.800.000 Graisse hautes charges pour des vitesses de rotation élevées et trés bonne résistance aux agents extérieurs
Turmogear®grease N 00 Y jaune, beige/fluide SHC/PU -40 a +180 00 100/13,7 -- Graisse fluide pour engrenages, stable a la pression et résistante aux agents extérieurs
Turmogrease® CAK 4002 marron/pateux minérale/Ca-complexe -20 a +150 400/32 300.000 Graisse longue durée avec une extréme résistance a I'eau et bonne capacité de portes-charges
Turmogrease® Highspeed L 252 beige/pateux PAO, ester/Li spécial -50 4 +120 25/6 2.200.000 Graisse spéciale pour roulements de broche hautes vitesses avec une extréme
résistance au vieillissement
Turmogrease® Highspeed L 251 beige/pateux PAO, ester/Li spécial -50 a +120 25/6 -- Graisse pour paliers hautes vitesses et engrenages avec denture hélicoidale
Turmogrease® Hitemp 2 A-F rose-beige/pateux PPE/PHS 0 a +260 110/15 650.000 Graisse hautes températures pour des applications extrémes
Turmogrease® L 802 EP plus marron clair/pateux SHC, minérale/Li spécial -35a +140 2-3 85/12 1.000.000 Graisse universelle avec une stabilité a la pression tres élevée et une bonne résistance
aux vibrations et vieillissement
Turmogrease® LC 252 marron clair/pateux SHC, ester/Li spécial-Ca -40 a +120 2 25/5,8 >1.800.000 Graisse pour paliers de broche hautes vitesses avec une bonne résistance aux agents extérieurs
Turmogrease® NBI 300 beige, opaque/pateux ester/PHS -40 a +180 1-2 100/14 750.000 Graisse hautes températures pour paliers de laminoir, comme par ex: palier de moteur
Turmogrease® PHS 1002 jaune/pateux minérale, SHC/PU -40 a +160 105/12,4 700.000 Graisse longue durée pour paliers de laminoir et paliers lisses, bonne résistance aux agents extérieurs
Turmogrease® PU 702 beige clair-jaune/pateux ester/PU -40 a +180 70/10,7 1.300.000 Graisse longue durée pour tous les paliers de laminoir et paliers lisses
Turmopol®grease 00 jaune/fluide polyglycol/Li -40 a +130 00 220/42 -- Graisse pour engrenages pour des charges élevées, bonne résistance au vieillissement
Turmotemp® 111400 KL blanc/pateux PFPE/PTFE -30 a +260 2 400/38 300.000 Graisse hautes températures résistante aux agents extérieurs pour des applications extrémes
Turmsilon®grease mittel TF marron clair/pateux silicone/PHS -40 a +230 2 200/45 200.000 Graisse silicone pour températures basses et hautes, bonne résistance al'eau
Pates/Vernis de glissement Couleur/Structure Huile de base/ Plage de Aérosol Viscosité de I'huile de Protection Description
Epaississant températures base DIN 51562 (mm’/s) contre la
(°c) +40 °C corrosion
Turmolyb® MDC noir MoS,/Détergent -180 a +450 oui -- oui Vernis de glissement sec avec du MoS,, séche rapidement
Turmolyb® PSP gris noir/pateux huile synthétique/lubrifiant solide -40 4 +450 oui 200 oui Pate de montage universelle avec des lubrifiants solides
Turmopast® NBI 2 weiss beige clair/pateux Ca-complexe/PTFE -30 a +150 non 100 oui Pate de montage universelle contre la rouille et le frottement
Turmopast® TAS FM clair, blanc/pateux huile synthétique/inorganique -40 4 +1200 non 200 oui Pate de montage universelle exempte de métaux pour des températures élevées
Turmopast® TAS LMI blanc/pateux polyglycol/inorganique -40 a +1200 non 200 oui Pate de montage hautes températures homologuée H1
Turmopast® TF blanc PTFE/détergent -180 a +260 oui -- oui Vernis de glissement sec a base de PTFE, séche rapidement
Aérosols Couleur/Structure Huile de base/ Plage de Autres Viscosité de I'huile de Protection Description
Epaississant températures conditionnements base DIN 51562 (mm’/s) contre la
(°C) disponibles +40 °C/+100 °C corrosion
Grizzlygrease® No. 1 marron/pateux minérale/Li-Ca spécial -30 a +150 oui 800/40 oui Graisse adhérente sans lubrifiants solides avec une bonne résistance a la pression pour
les engrenages
LUBCON?® 4S-FLUID jaune/opaque SHC, PTFE -50 4 +180 oui 80/- - oui Huile dégrippante avec PTFE pour une bonne protection, un nettoyage et un graissage rapides
Turmofluid® 300 OM vert/transparent synthétique -5a+240 oui 3750/305 oui Huile adhérente pour commandes et chaines ouvertes, bonne résistance a la pression et
auvieillissement
Turmofluid® ED 13 clair/transparent synthétique -45 a +150 oui 20/- - oui Huile visqueuse dégrippante, également pour la mécanique de précision
Turmofluid® HYM 1 clair/transparent synthétique -30 a +220 oui 46/- - oui Exemptde silicone
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LUBCONIR

N'hésitez pas a nous contacter, si vous voulez en savoir

plus sur nos produits et services.

LUBRICANT CONSULT GMBH
Lubrifiants = Systémes de lubrification
GutenbergstralRe 13 = 63477 Maintal-Bischofsheim = ALLEMAGNE = P.O. Box 20 02 40 = 63469 Maintal = ALLEMAGNE
Tel.: +49 6109 7650-0 = Fax: +49 6109 7650-51 = Email: webmaster@lubcon.com = www.lubcon.com

Les indications mentionnées correspondent a I'état actuel du développement et des connaissances de Lubricant Consult GmbH et restent susceptibles
d'étre modifiées a tout moment sans préavis. Les produits sont soumis a des controles de fabrication sévéres et répondent aux formulations établies par
notre societé mais compte tenu de la multitude de facteurs d'influence, nous ne pouvons garantir le résultat dans chaque cas précis. Ainsi nous
recommandons la mise en place d'essais préalables. Notre responsabilité ne saurait étre engagée.

Release date: 2011-12-16



