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MUBCON® Clean Reihe

g

Schmierstoffe mit antimikrobiellen Additiven

In der Lebensmittel-, Getrdnke- und Pharmaindustrie spielen Sauberkeit und Hygiene eine zentrale Rolle, um Ver-
schmutzungen und die Bildung von Bakterien zu verhindern. Bei Walzlagern beispielsweise ist eine entsprechende
Reinigung oft sehr aufwendig. LUBCON Spezialschmierstoffe, die antimikrobielle Additive enthalten, kénnen hier sinn-
voll eingesetzt werden, um die Vermehrung von Keimen zu verhindern.

MEHR SICHERHEIT FUR IHREN PROZESS
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Clean Reihe - Vorteile & Eigenschaften

v" H1 - Zulassung

v" Unterdriickt das Wachstum krankheitserregender Keime im
Schmierstoff

v Keine Kontamination des Endproduktes mit Keimen bei
zufalligem Kontakt mit dem Schmierstoff

v Geprifte Wirksamkeit bei verschieden krankheitserregenden
Keimen und Schimmelpilz

v" Fur alle Anwendungen bei denen Keimwachstum ein Risiko
darstellt und Prozesse mit hohen Hygieneanforderungen

v Unterdrlickt Alterungs- bzw. Abbauprozesse im Schmierstoff
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| oxysporum zeigt das Diagramm die
Standardprodukt ALN clean Keimbildung in einem Standard-
schmierfett im Vergleich zu einem
Schmierfett mit antimikrobiellen
Additiven.
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Anwendungsbereiche

Die Produkte der LUBCON Clean Reihe wurden speziell fir Anwendungen entwickelt, die ein hohes Maf} an Reinheit erfor-
dern. Das Wachstum pathogener (krankheitserregender) Keime und mikrobielle Kontamination stellen hier ein Risiko dar. Dazu
zahlen z. B. alle Prozesse, bei denen Mallhahmen zur Keimreduktion wie Erhitzen, Bestrahlen, Sterilisieren oder Konser-
vierungsmittelzugabe ausgeschlossen sind.
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Produkte der LUBCON Clean Beispiel:

Reihe Walzlagerschmierung mit

v Synthetische Hochleistungsfette Turmosynthgrease ALN 1002 clean
v" Getriebe- und Hydraulikéle

v" Dichtungsschmierstoffe

v Kettendle

Schmierstoffe = Schmiertechnik
tal = DEUTSCHLAND = Postfach 20 02 40 = 63 9 Maintal = DEUTSCHLAND
7650-51 = E-Mail: webmaster@Ilubco
enblatter sowie Slcherheltsdaten’:&
odukte unterliegen strengen Fel gskontrollen und erfillen die eigenen Werksspezifikationen,

- jedo ] ahru der \ | en nichtgegeben werden. urchfiihrung von Praxisversuchen istdeshalb zu empfehlen.
- i i Sge i on kontlnmerhche prufungen der Schmierstellen.

A\ RN\

\\
"' LUBRICANT CONSULT GmbH

m = www.lubcon.com

r zur Verfigung. Die Angaben entsprechen dem derzeitigen

Release date: 2017-07-25



